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PROVNINGSATTEST I

Uddrag af rapport nr.:  #

Emne: # Centralvarmekedel
Fabrikat: # fabrikat
Model: # modelbetegnelse
Rekvirent: # firmanavn
# adresse
#CVR nr. #Pnr.
Procedure: X Prgvning efter EN 303-5:2012 med krav iht. BEK nr. 46 af 22/01/2015

Krav til sikkerhed iht. EN 303-5:2012 er # opfyldt

PRAGVNINGSRESULTATER
Fyringsprincip: # Automatisk Brandsel: # Biomasse

Provning er foretaget med # treepiller (C1) og # flis (B1) med fglgende resultater:

Maling Enhed # Treepiller # Flis Krav
Nominel ydelse kW # #

CO ved 10% O, mg/m,> # # #

OGC ved 10% O, mg/m,° # # #

Stev ved 10% O, mg/m,’ # # #
Virkningsgrad % # # # 1#
Laveste ydelse kW # #

Virkningsgrad % # # # I#

Bemeerk venligst, at de oplyste veerdier er et uddrag af pravningsrapporten. For
yderligere oplysninger henvises til prgvningsrapporten, se nummer ovenfor.

Arhus, den # dato Skorstensfejerpategning

Navn
Titel

Pa baggrund af ovennaevnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlaegget opfylder
emissionskravene i bilag 2 til Bekendtgarelse nr. 46 af 22/01/2015 vedr. regulering af
luftforurening fra fyringsanlaeg til fast braendsel under 1 MW. Det attesteres endvidere at
anlaegget overholder bygningsreglementets krav til virkningsgrad.

Attest skabelon-Kedler-MST-Net
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